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Dane techniczne maj¹ charakter orientacyjny i nie s¹ wi¹¿¹ce. 

- PO£¥CZENIE KO£NIERZOWE

- DALEKOSIÊ¯NY

Elektromechaniczny zraszacz z serii programowalnych elektronicznych systemów zarz¹dzania.
Jest zdalnie sterowany za pomoc¹ wielofunkcyjnego pilota. Istnieje mo¿liwoœæ zdalnego ustawienia k¹ta 
nawadniania w prawo i lewo, mo¿na równie¿ regulowaæ prêdkoœæ obrotow¹, która nie musi byæ ju¿ 
uzale¿niona od ciœnienia roboczego i mo¿e byæ niezale¿na dla ka¿dego kierunku obrotów. 
Dziêki systemowi “Just Angle” istnieje mo¿liwoœæ ustawienia k¹ta trajektorii, za pomoc¹ zdalnego pilota.
Wbudowany czujnik wiatru automatycznie dostosowuje trajektoriê do prêdkoœci wiatru. 

ZRASZACZE TURBINOWE 
O  STEROWANIU ELEKTRONICZNYM 

DO DESZCZOWNI

Dysza Ciœnienie Zapotrzebowanie Zasiêg

o mm atm. l/min m

34 6,0-6,5-7,0 1704-1840-1907 65-67-70

36 7,0-8,0-9,0 2141-2289-2428 72-75-78

38 7,0-8,0-9,0 2390-2555-2710 74-77-80

40 8,0-9,0-10,0 2834-3006-3171 80-83-86

42 10,0-10,5-11,0 3498-3586-3665 88-91-94

44 10,0-10,5-11,0 3939-4034-4118 95-98-101
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