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ZRASZACZ TURBINOWY
M%m Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPYLOWYM

S60-28°

.Dla zraszania pfaskich terendw zapylonych jak kopalnie, stocznie stosujemy zraszacze o kacie
podniesienia 28" a dla hafd z materiatami pylistymi te o kacie podniesienia rownym 43°”

Na specjalne zyczenie klienta mozliwe sg indywidualne rozwigzania.

ZRASZACZE

Q

Nodolini

SPRINKLERS

-POLACZENIE KOLNIERZOWE

Dostepne rowniez potaczenie 2” BSP

Dysza Cisnienie = Zapotrzebowanie Zasieg

2 mm atm. I/min m
20 4,0-4,5-5,0 506- 537- 566 41- 43- 45
22 4,0-4,5- 5,0 612- 649- 684 43- 45- 47
24 4,0-4,5-5,0 729- 774- 816 45- 47- 49
26 4,5-5,0- 5,5 908- 957- 1004 47- 49- 51
28 4,5-50-55 1053- 1110- 1164 50- 52- 54
30 50-5,0-6,0 1273- 1335- 1394 53- 55- 57

Dane techniczne majq charakter orientacyjny i nie sq wigzgce.

www.zraszacze.pl
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